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TRAIL CLIMBER LMD

The last mile delivery industry with confidence using the SUMMIT trail climber LMD. Constantly in
motion, this demanding sector requires tires that can handle every twist, stop, and acceleration.
SUMMIT rises to the challenge, crafting the dependable and long-lasting TRAIL CLIMBER LMD
with these demands in mind

TIRE FEATURES

e Durable casing is specifically designed to meet the demanding standards of commercial
applications.

e Deep tread depth and cutting-edge rubber compounds, it delivers exceptional wear
resistance, extending the lifespan of your tires.

e Enhanced by four wide circumferential grooves, it excels in wet conditions, providing superior
traction for safer driving.

Le secteur de la livraison du dernier kilometre fait confiance au pneu SUMMIT Trail Climber LMD.
Toujours en mouvement, ce secteur exigeant nécessite des pneus capables de s’attaquer a
chaque virage, a chaque freinage et a chaque accélération. SUMMIT reléve le défi en concevant
le pneu TRAIL CLIMBER LMD, un modele fiable et durable, spécialement pensé pour répondre a
ces exigences.

CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES

® | acarcasse robuste est spécialement congue pour répondre aux normes exigeantes des
applications professionnelles.

e | aprofondeur de sculpture importante et les composés de caoutchouc de pointe procurent
une résistance a I'usure exceptionnelle, prolongeant ainsi la durée de vie de vos pneus.

e Doté de quatre larges rainures circonférentielles, ce pneu offre d’excellentes performances
sur chaussée mouillée, garantissant une traction supérieure pour une conduite plus sdre.

Tire size PART# LI/SR LR. TD.
195/75R16C 20723 107/105R 8PR 13
225/75R16C 20724 121/120R 10PR 13
235/65R16C 20725 121/119R 10PR 13

Treadwear warranty does not apply to LT/LMD tires.
Revétement en nylon sur les modeles de taille de 15 po et de 16 po.
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Programme de
protection relatif aux
avaries routieres

SW. RW. LCC (1) LCC (2x)

7.7 5.0 2150@69 2040@69
8.7 6.0 3197@83 3086@83
9.4 7.0 3197@83 2998@83




